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7ot. Anchze] Markowski

Jerzy Dziuba studiowat

na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskie).
Dyplom uzyskat w 1980 roku.
Jego praca dyplomowa zostala
uznang za najlepszq prace
dyplomowa na Wydziale
Architektury PW w 1980 roku
i wyrdzniona nagrodq

- stypendium w pracowni John
0'Reilly & Partner w Dublinie
w 1981 roku. Brat udziat

w licznych konkursach
architektonicznych, uzyskujge
8 nagrdd i wyréinien.

Pasternakiem, Piotrem Pietuszko

i Bozenq Kosinskq.

Jerzy Dziuba zrealizowa kilkaset

doméw jednorodzinnych, szesc
osiedli doméw jednorodzinnych,
domy wielorodzinne, budynki
uzytecznosci publicznej, wnetrza,
m.in. dla takich firm jak IBM,
DHL i SONY

Tworcy domow

JERZY DZIUBA

DUZY DOM NA WASKIEJ DZIALCE

Projekt tego domu (fot. 1-5) miaf,
z jednej strony, spetni¢ wymagania in-
westora, ktéry zyczyt sobie budynku
o duzej powierzchni (270 m3), z drugiej —
zostaé wkomponowany w dosy¢ waska
dziatke. Te sprzeczne wymagania nie
przeszkodzity w osiagnieciu realizacyj-
nego sukcesu. Poniewaz waska dziatka
wymusita zaprojektowanie waskiej bryty

budynku, musiat on z koniecznosci zy-
skaé na diugosci. Aby stworzy¢ wraze-
nie harmonii, dokonano wielu architekto-
nicznych zabiegéw. Od frontu bryta bu-
dynku zostafa pocieta .w poprzek” na
wyodrebnione segmenty, tak aby ich
stopniowe narastanie optycznie ja skro-
cito. Mocno wysuniety garaz poprzedza
partie budynku zespolona z gtebokim
podcieniem kryjacym drzwi wejsciowe
(fot. 4). Za nig nastepuje kolejny frag-

ment domu z pojedynczym oknem na
parterze i lukarna w ksziafcie tezki.

Ten sam zabieg powtérzono od stro-
ny ogrodu (fot. 1), gdzie kolejne plany
tworza: wieloboczny wykusz, podcien
tarasu, wstepujaca linia dachu. To
przede wszystkim one ksztattujg wra-
7enie korzystnych proporcji domu.
Czterospadowy, bogato rozczionkowa-
ny dach, o harmonijnych proporcjach,
nie tylko skraca perspektywg budynku,

ale tez stanowi jego wyrdznik, decydu-
je 0 urodzie posiadiosci.

Wnetrze domu stwarza wrazenie
znacznie wiekszego niz wskazywalyby
na to plany. Wptyngfo na 1o zaprojek-
towanie parteru jako jednolitej, otwar-
tej przestrzeni — od hallu az po drzwi
prowadzace na taras. Centralne miej-
sce parteru zajmuje hall z péfokragta
klatka schodowsg typu Jwachlarzowe-
go”, otwartg na wysokos¢ dwach kon-




dygnacji. Zaréwno hall, klatka schodo-
wa, jak i jadalnia sg zwigzane z salo-
nem; catoséé*ma ok. 90 m2. Wrazenie
duzej przestrzeni zwieksza jeszcze
wieloboczny przeszklony wykusz, za-
mykajacy salon od strony ogrodu. O8
widokowa, zaczynajgca sie przy
drzwiach wejscicwych, wydtuza sie az
do krawedzi dziatki. Dzigki temu ogréd
jakby wkracza do $rodka budynku.

Na parterze, poza wymienionymi
pomigszczeniami, znajduje sie jesz-

cze pokdj goscinny, WC z prysznicem,
czesé gospodarcza oraz garaz na dwa
samochody.

Na pietrze umieszczono cztery sy-
pialnie i dwie tazienki. Pomimo ze jest
to poddasze, pokoje maja po trzy Scia-
ny proste, a tylko jedng ukos$ng. Cho-
dzito bowiem o to, zeby meble mozna
bylo ustawiaé swobodnie i dowolnie
komponowag.

Caty dom sprawia wrazenie zasob-
nosci i nosi znamiona solidnej roboty,

a jednoczesnie dzigki harmonijnym
proporcjom jego sylwetka odznacza
sie elegancja.

Wspdtautor projektu:

arch. Piotr Pietuszko

Powierzchnia zabudowy — 194,90 nf
Powierzchnia uzytkowa — 274,30 m?
Technologia — tradycyjna, murowana
Pokrycie dachu — dachowka cementowa
Wykoriczenie — tynk




W STYLU LETNISKOWYM

Prezentowany dom (fot. 6-10) zbudo-
wano na pozbawionej roélinnogci, nie-
duzej i waskiej dziaice, W okolicy o nija-
kim wygladzie, w sgsiedztwie mato
atrakcyjnej zabudowy. Starania archi-
tekta oraz zgodnie i tworczo wspotpra-
cujgeych z nim inwestoréw zmierzaty do
odseparowania posiadtosci od szpetne-
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go otoczenia i stworzenia mieszkancom
godziwych warunkéw zycia.

Najwigkszg uwage projektant zwré-
cit wiec na rozwigzania przestrzenne
wnetrza posiadiosci, tworzac zintegro-
wang z ogrodem, zamknieta, nigjake
samowystarczalng cato$e. Poniewaz
dom wzniesiono w poblizu miejscowo-
éci o tradycjach letniskowych, zapro-
ponowat architekiure nawigzujaca do
miedzywojennej, a nawet wezesniej-
szej zabudowy, popularnej w podwar-
szawskich miejscowosciach.

Powstat wiec dom parterowy
z mieszkalnym poddaszem, 0 oryginal-
nej sylwetce (fot.10). Dzigki konse-
kwentnie zastosowanym drewnianym
detalom wyréznia sig on spoéréd ota-
czajacej go zabudowy. Dziatka otoczo-
na wysokim ogrodzeniem {foi. 8), ze-
spolonym stylistycznie z brytg budyn-
ku, zapewnia mieszkancom intymnosé.
Maksymalne za$ zblizenie domu do
drogi pozwolito wygospodarowac wig-
cej miejsca na catkiem spory ogrod.

Dom stwarza wrazenie obszemiejsze-
go, niz jest w rzeczywistodci (170 m?).
Whptyneto na to rozcztonkowanie jego
bryty na petnigce rézne funkcje frag-
menty. | tak od frontu zasadniczy budy-
nek tgczy sie z garazem, ukrytym
w azurowsj, drewnianej wiacie. QOd stro-
ny ogrodu dominujacy akcent tworzy ta-
ras z wysunietym dwuspadowym da-
chem, wspartym na drewnianych stu-
pach (fot. 9). W pogodne dni skupia sig
tu zycie rodzinne i towarzyskie miesz-




kancoéw domu. Ta ,werandowa” czesé,
o charakterze letniskowym, w potgcze-
niu z waskim pasem starannie zakom-
ponowanego ogrodu tworzy rodzaj ob-
szernego patia.

Dom wzniesiono na rzucie litery L.
Uktad wnetrz jest logicznie zwigzany
z tym ksztattem domu i ma stuzyc
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wzajemnemu przenikaniu sie prze-
strzeni wnetrza z przestrzenig ogrodu.

Wejscie do budynku prowadzi wprost
do duzego hallu usytuowanege w cen-
tralnym miejscu. Przez portfenetrowe
okna rozposciera sie z niego widok na
ogrod. Hall dzieli przestrzen domu na
dwie czesci: ogdinodostepng i prywat-

ng. Pierwsza, potgczona z hallem
oiwartym przejsciem, skfada sie z sa-
lonu, jadalni i kuchni stanowigcych jed-
nag caftosc. Liczne okna i przeszklone
drzwi otwierajg widok na ogrod. Salon
(ok. 40 m?), wyzszy od pozostatych po-
mieszczen, siega dachu, a odstonieta
konstrukcja drewnianej wiezby dacho-
wej petni takze funkcje dekoracyjna.
Przedtuzeniem salonu jest zadaszony
taras. W czeéci prywatnej, oddzielonej
od hallu drzwiami, znajduje sie sypial-
nia rodzicdw z mafym buduarem, ia-
zienkg i garderobg, a takze pokdj go-
scinny.

Na poddaszu mieszczg sie dwa po-
koje dziecinne z tazienka.

Oryginalna sylwetka domu, staran-
nie dobrane detale, subtelna kolorysty-
ka tynkdw i czesci drewnianych, bliska
naturalnym barwom zastosowanych
materiatéw, konstrukcja ogrodzenia
wspolgrajaca z architekturg domu —
wszystko to tworzy interesujacg, archi-
tektonicznie uporzadkowang catosé.

Powierzchnia zabudowy — 207,60 m?
(bez garazu)

Powierzchnia uzytkowa — 189,10 m?
(bez garazu)

Technologia — tradycyjna, murowana
Pokrycie dachu — dachéwka cementowa
Wykoriczenie — tynk, drewno




DOMY W OSIEDLU

Odwiedzilismy osiedle usytuowane
w sasiedztwie Konstancina. Nie jest to
jednak kolonia jednakowych, ustawio-
nych w rzedzie doméw. Na dwudziesto-
hektarowym terenie zaprojekiowano
osiedle o koncentrycznym ukiadzie uli-
czek, sktadajgce sig z doméw wieloro-
dzinnych, szeregowych, blizniaczych,
a takze wolno stojgcych, wzniesionych
na sporych, przekraczajacych niekiedy
1000 m? dziatkach. Charakter osiedlo-
wej zabudowy pozwolif na duza dowol-
no$é rowniez w ksztaltowaniu poszcze-
gélnych doméw, zwigzanych jednak
przyjeta estetyka. Mozna w niej odna-
lezé reminiscencie stylu dworkowo-willo-
wego z okresu dwudziestolecia migdzy-
wojennego. Jednym z elementéw po-
rzadkujacych sg jednolite, kryte da-
chéwka dachy oraz biate lub pastelowe
Sciany.

Dom, kt6ry tu prezentujemy, jest jed-
nym z potozonych w willowej czesci
osiedla (fot. 11-15). Stoi w centrum
dziatki o ksztatcie tréjkata, liczacej ok.
1000 m2. Takie usytuowanie skionito za-
rowno architekta, jak i inwestora do
nadania mu cech reprezentacyjnych.
Architektura tego domu nawigzuje do
stylu dworkowo-willowego. Projektant
siggnat do tradycji, ale jednoczeénie
przystosowat dom do wspdtczesnych
potrzeb. | tak na przykfad, tradycyjny
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ganek jest wprawdzie zwienczony
szczytem, wspartym na kolumnach, ale
6w szczyt wpisany jest w konstrukcje
dwuspadowego dachu o tym samym
kacie nachylenia, a kolumny zastapity
czworcboczne stupy. Zgodnie z daw-
nym stylem, zachowano okreslone pro-
porcje dachu w stosunku do $cian bu-
dynku. Ztamano jednak obowigzujgca
niegdys zasade symetrii na rzecz asy-
metrycznosci bryty.

Budynek, jak wiekszosé realizacji
Jerzego Dziuby, wzniesiono na planie
0 ksztaicie litery L. Liczne wykusze,
zatamania $cian i podcienie (fot. 15)
sprzyjaja grze swiatta i cienia, tworzac
malowniczg cato$é. Urode domu pod-
kresla wielospadowy dach schodzacy
ku ziemi, o kaprysnej linii i zréznicowa-
nych gabarytach.

W uktadzie wnetrz, preferowanym
przez Jerzego Dziube, centralne migjsce

zajmuje hall z otwartg klatkg schodowa.
Jest on potaczony z kuchnig, umiesz-
czong tradycyjnie obok wejscia do do-
mu, a takze z pokojem jadalnym i poko-
jem dziennym powigkszonym o wielo-
boczny wykusz, ktérego okna wychodzg
na ogrod. Zachowano tu bowiem kolejng
zasade Scistej koegzystencji wnetrza do-
mu z Krajobrazem widocznym z okien.
Na parterze znajduja, sie jeszcze pokdj
goscinny, WC, pomieszczenie gospo-
darcze i potaczony z budynkiem miesz-
kalnym garaz, ktory z czasem zaczat
petni¢ inne funkcje, wobec czego obok
domu wzniesiono garaz wolno stojgcy.
Na pietrze zaprojektowano cztery
sypialnie, garderobe i tazienke.Dom
zbudowano w technologii tradycyjne;j,
pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna,
wykonczenie — tynk, drewno, siding.
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W tym samym osiedlu, na skraju la-
su i na wiekszej dziatce (1500 m?)
znajduje sig inny prezentowany dom
(fot. 16-20). Uktad jego wngtrz jest po-
dobry jak w domu omawianym wcze-
éniej. Podobny jest tez sposob ksztal-
towania architektury. Réznice dotycza
gtéwnie rozmiaréw i usytuowania
okien. A jednak te domy réznig si¢
znacznie w wizualnym odbiorze. Oka-
zuje sie, ze nawet niewielka zmiana
w proporcjach budynku i rézne usyiu-
owanie w terenie moga wpltywac na
nasze postrzeganie podobnego
w gruncie rzeczy budynku.

Omawiany dom wydaje sig¢ mnigj-
szy, bardzie] kameralny, stonowany
i skromniejszy od poprzedniego. Wpty-
neto na to zaréwno przesunigcie bu-
dynku blizej linii ulicy, jak i zmniejsze-
nie ganku, zwezenie Kryjacego go
daszku, obnizenie dachu, zastosowa-
nie wiekszej liczby elementéw drewnia-
nego wystroju. Dom wzniesiono w ob-
szerniejszym ogrodzie, co pozwala na
ogladanie elewacji ogrodowej z dalszej
perspekiywy. Roznice podkresla tez in-
ny typ ogrodzenia, tutaj utrzymanego
bardziej w konwencji catosci.

Wszystkie te z pozoru drobne rozni-
ce powodujg, ze inny jest koloryt lokal-
ny kazdego z tych domow, a tym sa-
mym inny sposéb oddziatywania na
wyobraznig mieszkancow.
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Gtéwni projektanci osiedla:

arch. Jerzy Dziuba,

arch. Krzysztof Pasternak

Wspofautor projektu:

arch. Piotr Fietuszko

Powierzchnia zabudowy — 190,30 m?
Powierzchnia uzytkowa — 251,70 m?
Technologia — tradycyjna, murowana
Pokrycie dachu — dachowka cementowa
WykoncZenie — tynk, drewno

ANDRZEJ MARKOWSKI
ZDJECIA: MIROSEAW STANKIEWICZ




